Ceresit CT 11 Гидрофобизатор 
Гидрофобизатор для сильнощелочных оснований 
Ceresit CT 11 предназначен для гидрофобизации свежеизготовленных сильнощелочных оснований, например, бетона, фиброцемента, кладки из силикатного кирпича, свежей штукатурки и др., с целью придания этим гигроскопичным щелочным основаниям водоотталкивающих свойств. Ceresit CT 11 используется на вертикальных и круто наклоненных поверхностях для предотвращения появления выцветов, повреждения морозом, образования плесени и мха. Он обеспечивает также защиту от проникновения в стены воды и агрессивных веществ, содержащихся в атмосферных осадках. Ceresit CT 11 может быть использован при пропитке поверхностей имеющих поверхностные микротрещины шириной до 0,2 мм. Продукт предназначен только для выполнения наружных работ. Ceresit CT 11 не пригоден для гидрофобизации полов и гидроизоляции от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением. 

Ceresit CT 11 расфасован в канистры из белой жести емкостью по 6, 11 и 30 л. 

Ceresit CT 12 Гидрофобизатор 
Гидрофобизатор для впитывающих минеральных оснований 
Ceresit CT 12 предназначен для гидрофобизации клинкерной и кирпичной облицовочной кладки, облицовок фасадов, кладки и деталей из натурального камня, наружной штукатурки, декоративной штукатурки, кровельной черепицы и т.д., с целью придания этим гигроскопичным основаниям водоотталкивающих свойств. Гидрофобизацию гигроскопичных щелочных основанияй можно выполнять при «возрасте» основания (например, кладки из силикатного кирпича, штукатурки) не менее 6 месяцев. Ceresit CT 12 используется для предотвращения появления на поверхностях выцветов, повреждения морозом, образования плесени и мха. Он обеспечивает также защиту от проникновения в стены воды и агрессивных веществ, содержащихся в атмосферных осадках. Ceresit CT 12 может быть использован при пропитке поверхностей имеющих поверхностные микротрещины шириной до 0,2 мм. Продукт предназначен только для выполнения наружных работ. Ceresit CT 12 не пригоден для гидрофобизации свежеизготовленных сильнощелочных оснований, таких как бетон, фибробетон, кладка из силикатного кирпича, свежая штукатурка, заново расшитые швы и т.п., а также полов и гидроизоляции от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением. 

Ceresit CT 12 расфасован в канистры из белой жести емкостью по 6, 11 и 30 л. 

Ceresit CT 13 Гидрофобизатор 


Не содержащий растворителей гидрофобизатор для любых гигроскопичных минеральных и сильнощелочных оснований Ceresit CT 13 предназначен для гидрофобизации, с целью придания водоотталкивающих свойств: - сильнощелочным основаниям, например, бетону, фиброцементу, кладке из силикатного кирпича, свежей штукатурке, заново расшитым швам и др. - гигроскопичным минеральным основаниям таким как, клинкерная и кирпичная облицовочная кладка, минеральная наружная штукатурка, минеральные покрытия, кровельная черепица и др. Ceresit CT 13 предотвращает появление выцветов, повреждения морозом, образования плесени и мха. Ceresit CT 13 может быть использован при пропитке поверхностей, имеющих поверхностные микротрещины шириной до 0,2 мм. Ceresit CT 13 не пригоден: - для гидрофобизации полов и гидроизоляции от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением: - для обработки штукатурок на полимерной основе, а также фасадных покрытий на дисперсионной основе. 

Ceresit CT 13 расфасован в полиэтиленовые канистры емкостью по 5 и 10 л. 

Ceresit CT 14 Гидрофобизатор 

Универсальная грунтовка с большой проникающей способностью на основе акриловой смолы 

Ceresit CT 14 предназначен для: - грунтовки гигроскопичных (впитывающих) оснований перед устройством керамической облицовки и нанесением покрытий или штукатурок на полимерной основе; - заполнения пор в пористых минеральных основаниях, например, в облицовочном бетоне, лицевой (фасадной) кирпичной кладке, штукатурке, кладке из натурального или искусственного камня; - пропитки верхней части дымовых труб; - создания прозрачной защитной пленки на бетонных плитах и плитах из бетона с оголенным заполнителем; - увеличения поверхностной прочности бетона, штукатурки и бесшовных полов; - уплотнения (заполнения пор) раствора в межплиточных швах керамических облицовок. Продукт может применяться на стенах и полах при внутренних и наружных работах. Ceresit CT 14 не пригоден для использования в закрытых помещениях и нанесения на плотные глазурованные или не впитывающие основания. 

Ceresit CT 14 расфасован в канистры из белой жести емкостью по 1, 5 и 25 л. 
